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CHAPITRE I 

PRESENTATION DE L'INSTRUMENT 


Le generateur synthetiseur 740 A est un instrument tres evolue dans lequel 
sont mis a profit les derniers progrbs des techniques de synthfese, de 
frequence et de gestion par microprocesseur. 

Ainsi il a ete possible de rdaliser un gendrateur dont les performances 
permettent de resoudre la majeure partie des problemes qui se posent aux 
utilisateurs, tout en leur procurant une souplesse d'utilisation exceptionnelle. 

La frequence RF, couvrant la gamme 100 kHz & 1120 MHz (doubleur en 
option, a partir de 560 MHz) est obtenue par un synthetiseur de frequence au 
pas de 10 Hz, refere a un pilote a quartz qui lui confere a la fois stabilite 
precision et puretd spectrale. 

Les circuits de sortie et de modulation ont ete etudies de maniere a satis— 
faire les exigences des mesures en radio-communication avec modulation 
d'amplitude, de frequence, de phase, attenuateur de precision et protection 
electronique de la sortie. En option, un modulateur d'impulsion est disponible. 

La grande souplesse d'utilisation est due au microprocesseur qui gere les 
commandes du panneau avant, et permet la programmation integrale de 
toutes ces commandes par le BUS IEEE 488. 

Une innovation remarquable dans ce type de materiel est apportee par une 
commande "EXECUTE", qui constitue un avantage essentiel sur ce type de 
materiel en ce qu’elle permet : 

* La preparation d'une configuration nouvelle sans interrompre un pro¬ 
gramme en cours, 

* Test d'un programme complet avant son introduction en memoire, 

Le passage d'une configuration a une autre sans configuration inter¬ 
mediate parasite ou indesirable. 
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Les nombreux autres perfectionnements dont est dote le 740 A : 

Entree de tous les paramfetres de fonctionnement par clavier numerique et 
roue codeuse au choix de l'utilisateur, 

Mise en memoire non volatile de 40 configurations completes simplifiant 
enormement les taches de routines sur bancs de tests, 

Affichage tres lumineux et largement dimensionne permettant une lecture 
aisee quelles que soient les conditions de luminosite ambiante, sont autant 
d'atouts qui lui conferent souplesse et agrement d'utilisation, en faisant ainsi 
un appareil d'avant garde. 

Enfin la grande capacite en memoire morte de l'appareil a permis d'integrer 
certaines fonctions speciales ou annexes etendant encore ses possibility avec 
une large reserve pour permettre 1'introduction ulterieure de nouvelles fonc¬ 
tions qui toujours assureront au generateur 740 A une avance appreciable sur 
ses concurrents. 

Les options actuellement disponibles pour les 740 A sont : 

* Option 03 doubleur incorpore pour extension de la gamme RF a 1120 MHz 

* Option 06 modulation d'impulsion 

* Option pilote haute stabilite 5.10~9/24h. 
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CHAPITRE II 


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 


GAMME DE FREQUENCE 


* Directe 


* Avec doubleur 


100 kHz a 560MHz 
100 kHz a 1120MHz 


En dessous de 1,5 MHz, commutation automatique de la constante de temps 
de detection. La bande passante AM est alors diminuee et le temps d'acqui- 
sition de niveau augmente. 

RESOLUTION DE FREQUENCE, CONTROLE ET AFFICHAGE 


En gamme directe 
En gamme doublee 


10 Hz 


10 Hz 


STABILITE DE FREQUENCE 


* Standard 


* Option 


Sortie pilote 


. 1.10 - ^ par jour apres une heure de fonctionnement, 
a temperature constante 


. Coefficient de temperature 


< 1 . 10 - 


. 5.10~9 par jour, apres 72 heures de fonctionnement 

: 10 MHz - 0,5Veff/ 

: 50 ohms environ 


* Entree asservissement 


- sur etalon exterieur 
. frequence 


. niveau 


- par tension continue issue d'un 
comparateur exterieur 


: tous sous multiples de 
: 10 MHz jusqu'a 1 MHz 

: 200 mV a lVeff/50 ohms 

: ± 5.10~^ pour t 5V 
: uniquement pour 
: pilote 10 
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* Reglage : 

* Resolution de 1'attenuateur : 

* Reponse amplitude/frequence (mesuree a O dBm) : 

* Reponse amplitude/frequence avec option 07 : 

* Precision de I'attenuation de + 13 a - 119,9dBm : 


+13 dBm a -129,9dBm/50 
10 dB, 1 dB et 0,1 dB 
± 1 dB 

± 0,3 dB(typique ± 0,2 dB) 

± 1,5 dB de 1 a 560 MHz 
±2 dB de 1 a 1120 MHz 


* Precision absolue du niveau de sortie avec 
1'option 07 (niveau de sortie haute precision) 
mesure sur une charge de 50 ohms 
dont le R.O.S. est < 1,05 


± 1 dB (typique 0,5) 
pour F = 1 k 560 MHz; 
± 2 dB (typique 1) 
pour F > 560MHz 


* Precision de calibration, a OdBm et 50MHz 

* Affichage du niveau 

* Protection de la sortie 


: ± 0,2 dB 

: numerique en volts, dBm 

: ou dB/ytfi/ 

: automatique jusqu'a 50 W 


* R.O.S. - pour des niveaux < - 3 dBm 
- pour des niveaux > - 3 dBm 


< 1,3 

< 2 


* Sortie auxiliaire (panneau arriere) 


variable entre - 5 et - 15 
dBm en fonction du niveau 
de la sortie principale 


PURETE SPECTRALE MESUREE A 0 dBm, EN CW 


* Raies harmoniques, 

* Raies sous-harmoniques, 

* Raies secteur 

* Raies non harmoniques 

distance de la porteuse 


f >200 kHz 
f <200 kHz 
f >560 MHz 


<300 Hz 
>300 Hz 


. Residuelle AM, norme CCITT 300 Hz a 3 kHz 
(1) Valeur a reduire de 6 dB pour F > 560 MHz 


< - 30 dBc 

< - 20 dBc 
<-25 dBc 

<- 30 dBc (- 40 dBc typique) 
<-50 dBc (1) 


<-60 dBc (1) 

<- 65dBc (l) (-70dBc typique) 
<- 90 dB 
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. Bruit de phase, mesure dans une bande de 1 Hz, a 400 MHz (valeurs typiques) 

* a 100 Hz de la porteuse 

* k 1kHz de la porteuse 

* k 20kHz 

* a 1 MHz 

* bruit plancher, au-delk de 3MHz de la porteuse : - 140 dBc 

Les valeurs en gamme doublee (560 a 1120 MHz) sont k minorer de 6 dB. 

. Rdsiduelle FM, norme CC1TT 300 Hz a 3 kHz : 4 1 Hz 

. Fuites RF, normes MIL STD461A, VDE0871 : ^ 1 


- 90 dBc 

- 105 dBc 

- 120 dBc 

- 130 dBc 


MODULATIONS : Sauf indication contraire, toutes les mesures sont effectuees avec 
un niveau de sortie de 0 dBm et une BF de 1000 Hz. 

MODULATION D 1 AMPLITUDE 

* Affichage du taux AM : 0 a 99,9 % 

* Generateur interne : 400 Hz et 1000 Hz 

* Entree signal exterieur : 0,5Veff/600ohms 

* Bande passante (referee a 1 kHz) - a ± 0,3dB : 20 Hz a 20 kHz (typique) 

- k - 1 dB : 20 Hz k 25 kHz 

- a - 3 dB : 10 Hz a 50 kHz 

( Pour F 4 1,5 MHz, la bande passante est limitee a 5kHz a - ldB et 10 kHz a - 3dB) 


* Precision de la calibration, F = 50 MHz 

. AM 10 a 90% 

* Distorsion AM, F>1,5 MHz 

. BF = 30 Hz k 20 kHz, AM 10 a 70% 

AM 70 a 90% 

* Modulation de phase residuelle, a 30% AM 


: ^ 2% (typique 1%) 

: ^ 1% (typique 0,5%) 

: ^2% (typique 1%) 

: 4 0,2 radian (F 10 MHz) 
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MODULATION DE FREQUENCE 


* Affichage de la deviation de frequence 


0 a 199,9 kHz 


* Generateur interne 


400 Hz et 1 kHz 


* Entree signal exterieur 

* Bande passante (referee a 1 kHz) - a ± 0,3 dB 

- a + 1,0 dB 

- a - 3.0 dB 


0,5 Veff/600ohms 

30 Hz a 30 kHz (typique) 

30 Hz a 40 kHz 

20 Hz a 90 kHz (10Hz a 100kHz 
typique) 


* Precision de la calibration 

F = 50 MHz, AF = 1 k 200 kHz 

* Distorsion FM, AF = 75 kHz 

. 400/l000Hz et 30Hz a 5kHz EXT 

. entree exterieure, BF = 30Hz a 40kHz 


>2% (1% typique) 


4 \% (0,5% typique) 
4 3% (2% typique) 


* Distorsion + bruit, AF = 2 kHz 

. filtre = 300 kHz al5 kHz, BF = 1 kHz a 5 kHz, 

- F < 560 MHz : 4 1% (typique) 

- F > 560 MHz : 4 2% (typique) 

* Rapport signal a bruit, F = 470 MHz, F = 2 kHz, BF = 1kHz 


. filtre CCITT 300/3000Hz 

* Residuelle FM, en mode FM, AF = 0, 

. F = 470 MHz, filtre 300/3000Hz 

filtre 50/3000Hz 

MODULATION DE PHASE 


4- 58 dB (typique) 


2 Hz efficace (typique) 
8 Hz efficace (typique) 


* Affichage de l'excursion de phase 


0 a 19,99 rd crete 


* Generateur interne 


400 Hz et 1000 Hz 


* Entree signal exterieur 

* Bande passante (l) 

* Precision de calibration, a 1000Hz 

* Distorsion harmonique 


0,5Veff/600ohms 


voir Modulation FM 


voir Modulation FM 


(1). Dans la limite d'une excursion FM equivalente de 200kHz Crete, ex : 
10 radians avec BF = 20 kHz 
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INHIBITION 


* du niveau RF 


* des modulations 


niveau residuel environ lOnV 

sans modification des 
valeurs affichdes 


MODULATION D'IMPULSION (sur option) 

* Duree minimum de l'impulsion 

* Frequence de repetition 

* Temps de montee minimum 

* Temps de descente minimum 


200 ns 


100 Hz a 2 MHz 


30 ns 


50 ns 


* Seuils d'entree 


- pour coupure 

- pour etablissement 


0 a 0,15 V 
+ 3,5 k + 5V 


Entre les seuils, le niveau du signal HF est sensiblement proportionnel au temps de 
montee et de descente du signal d'entree. 


* Protection (on/off) 


de 5 k 560 MHz 
de 560 a 1120 MHz 


40 dB (valeur typique) 
60 dB (valeur typique) 


MEMOIRES INTERNES 


* Nombre 


* Entrees en memoire 


Sauvegarde des memoires 


40 configurations completes 

manuellement, ou avec BUS 

Batterie rechargeable, 
autonomie d'environ 1 mois 


PROGRAMMATION BUS IEEE 488-1975 


Parametres programmables 

* Frequence au pas de 10 Hz 

. Temps de commutation de frequence 

* Niveau au pas de 0,1 dB 

. Temps de commutation du niveau 


* Modulation AM 


* Modulation FM 


* Modulation de phase 

* Sources de modulation 


. jusqu'a 20kHz 
. de 20kHz a 200kHz 


< 20 ms (l) 


< 20 ms (l) 

par pas de 0,1% 

par pas de 10 Hz 
par pas de 100 Hz 

par pas de 0,01 rd 


400 Hz, 1 kHz ou exterieure 


(l) Conformement a la norme CEI pour etre a 10 Hz de la frequence finale. 
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CHAPITRE III 
UTILISATION 


I1I.1 MISE EN SERVICE 


RECEPTION DU MATERIEL 

L'appareil est livre dans un emballage en carton, la protection etant obtenue 
par un procede d'injection de mousse de polyurethane expansible. L'envoi 
contient I'instrument designd sur le bon de livraison, le cordon de raccorde- 
ment au reseau et la notice de l'appareil. 

La garantie couvrant les incidents causes lors des livraisons en partance de 
ADRET ELECTRONIQUE, controler que l'appareil ne presente aucune 
deterioration provoquee pendant le transport. 


CARACTERISATION DU GENERATEUR 

Une etiquette signal^tique rivetee sur le panneau arriere donne les references 
de fabrication de l'appareil. Elle indique notamment le numero de code 
ADRET, la serie de fabrication, le numero d'ordre et eventuellement les 
options montees. 

STOCKAGE 

Le stockage du materiel doit se faire dans les limites de temperature de 
- 20°C a + 70°C en des endroits depourvus d'humidite. 


ENVIRONNEMENT 

Les specifications techniques du generateur sont valables pour une utilisation 
a une temperature ambiante comprise entre 0°C et + 55°C. 

Le refroidissement par ventilation forcee doit pouvoir s'effectuer norma- 
lement : les entrees et sorties d'air restant degagees. 
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RACCORDEMENT AU RESEAU 

Le generateur 740 A est con<ju pour etre alimente a partir d'une tension 
secteur de 115 V ± 15 V ou 230 V ± 30 V. 

L'appareil livre est regie pour fonctionner en 230 V. Dans ce cas d'utilisa- 
tion sur un reseau 115 V, positionner le selecteur de tension de manifere a 
avoir Vindication 115 visible et lisible, le selecteur etant en place. 

Remplacer le fusible 1 A par un fusible 2 A. 



MONTAGE EN RACK 19 POUCES 

Un kit d'adaptation 3U, livrable sur demande, permet d'incorporer le 
generateur dans un rack 19 pouces. 
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III 2. DESCRIPTION 

Le panneau avant comporte 4 blocs AFFICHAGE sur la partie 
superieure (voir page III 14) : 

- Status 

- Frequence 

- Modulation 

- Amplitude 

ainsi que 6 blocs de FONCTION sur la partie infdrieure : 

- Memoire 

- Increment 

- Reglage 

- Parametre 

- Donnees 

- Modulation 

L'interrupteur de mise en marche est situ§ en bas, a gauche, du panneau et 
permet la mise en attente du generateur, -toutes les alimentations sont 
interrompues sauf celle du pilote thermostate. 

* Le bloc PARAMETRE appelle le parametre a entrer ou a modifier. 

* Le bloc DONNEES permet d'entrer les donnees correspondantes. 

La touche EXECUTE provoque 1'execution de la (ou des) nouvelle(s) 
instruction(s). Avant Faction sur cette touche, 1'instrument reste sur 
l'ancienne configuration. 

La touche INCREMENT permet d'entrer l'instruction sous forme d'increment. 

* Le bloc INCREMENT effectue 1'increment ainsi determine en + ou en -. 

* Le bloc REGLAGE permet de faire varier au moyen de la roue codeuse 
n'importe quel parametre appele avec une resolution variable. 

* Le bloc de MODULATION comporte, en plus des prises d'entree et sortie de 
1'instrument, des touches permettant de valider les modulations, d'en choisir 
la source, ainsi que 1'inhibition du signal RF. 

La prise de sortie, du type N, presente une impedance de 50 ohms et 
accepte une composante continue jusqu'a 50 V et une surcharge accidentelle 
RF jusqu'a 50 W. 

La prise de modulation BNC constitue une entree de modulation d'impddance 
600 ohms, avec un niveau fixe requis de 0,5 Veff. 

En mode interieur, le signal 1 kHz ou 400 Hz ressort sur cette meme prise 
avec le meme niveau. 

* Le bloc MEMOIRE autorise 1'entree en memoire de 40 configurations de 
1'instrument et leur rappel. La touche "SEQ" permet d'organiser une 
sequence de N configurations prises dans celles entrees en memoire. 
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Le panneau arriere comporte de droite a gauche : 

- la prise de programmation bus IEEE 488, 

- la prise auxiliaire permettant de faire defiler les memoires, 

- la prise secteur normalisee, le repartiteur secteur et le fusible, 

- la prise BNC d'entree asservissement, 

- la prise BNC de sortie reference 10 MHz 0,5 Veff/50 ohms, 

- une prise de sortie RF delivrant un niveau d'environ - 15 dBm. 


Ill 3. MANIPULATION DU CLAVIER 

MODE OPERATOIRE 


Le 740 A possede une mdmoire permanente et, lors de la mise sous tension, 
retrouve la configuration qu'il avait au moment de la coupure. 

Cependant, pour eviter des erreurs en cas de changement d'utilisateur, les 
fonctions speciales sont oubliees a chaque interruption de fonctionnement. 

Afin de rendre la manipulation aussi aisee que possible, de permettre les 
corrections et d'eviter les erreurs ou les transitoires parfois dangereux pour 
les circuits sous test, il est prevu une touche EXECUTE. 

L'utilisation du clavier est representee par le diagramme de la page III 5. 

Cette disposition permet notamment : 

- de passer d'une configuration A a une configuration B sans configuration 
intermediate indesirable, 

- de verifier la totalite des donnees entrees avant d'executer, 

- de rappeler les memoires et de les controler avant d'executer. 

Pendant l'entree des nouvelles donnees, une touche "X«—*Y" permet d'obtenir 
temporairement sur l'affichage la configuration actuelle, c'est a dire celle de 
sortie. 

Le voyant situe au-dessus de la touche EXECUTE s'allume lors de l'entree 
d'une donnee, des le premier chiffre, et clignote de meme apres la frappe de 
1'unite, et ainsi de suite pour d'autres parametres. 

L'allumage ou le clignotement attire l'attention de l'utilisateur sur le fait 
que l'affichage concerne une entree en cours et non la configuration de 
sortie active. 
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PROGRAMMATION DE LA FREQUENCE ET DU NIVEAU 
Exemples : 


* Une frequence RF avec un niveau donne en dBm : 
soit 543,21 MHz, - 33 dBm. 



Si le signal RF est inhibe, voyant "INHIB RF" allume, presser la touche 
situee a cote de ce voyant pour obtenir le signal. 

Nota : L'ordre d'entree des parametres n'est pas impose et il est toujours 
possible de modifier un quelconque parambtre sans entrer de nouveau les 
autres. 


* Une frequence RF avec niveau donne en volt : 
soit 9592 kHz, 152 mV. 



* Niveau en dB V : soit + 20 dB V. 



Pour repasser en normal, faire : 










PROGRAMM ATION DES MODULATIONS 




- Choix de la source 

Les touches MODULATION "EXT", "1 kHz", "400 Hz" permettent de choisir 
la source de modulation. La touche "0" inhibe toute modulation independam- 
ment du reglage de celle-ci. 

En exterieur, un signal de 0,5 Veff/600 ohms doit etre applique sur l'entree 
BF. Les voyants ^ et permettent de verifier la calibration ou de 

l'obtenir en agissant sur le niveau du signal d'entree. 


- Choix du type de modulation et reglage : 

Exemples : 

* Une frequence RF, niveau RF et excursion FM donnes : soit 102,25 MHz, 
niveau 1 V, deviation 75 kHz. 


(£»!QE)l[®ll®|[©llQll®ll©lia 


(aivipli.rf ) 


Hz-xV FM 


© ©if 


'p 

X 

E 

C 

U 
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* Une frequence RF, niveau RF et taux de modulation AM donnes : soit 
225 MHz, niveau - 100 dBm, taux de modulation 30%. 


(freq.rf) 

© 

© 

© 
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© 

© 

© 

dBm AM 

© 
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* Une frequence RF, niveau RF et excursion de phase donnes : soit 30 MHz, 
niveau + 13 dBm, excursion de phase 5,6 rd. 


(FREQtTf) © © JS§j © © 
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INCREMENTATION 
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Chaque parametre peut etre entre sous forme d'increment simplement en 
pressant, apres introduction de la donnee, la touche "INC" du bloc DONNEES. 

L'incrementation se fait ensuite au moyen des touches et du bloc 

INCREMENT. 

Exemple : Effectuer un increment de frequence de 12,5 kHz a partir d'une 
frequence deja entree : 




et autant de pression sur ou que de pas a faire. 

Nota : 

. Une pression sur la touche "INC" permet de visualiser un increment 
deja entre. Apres introduction d'un increment, il est possible (mais non 
indispensable) de reafficher la valeur du parametre a incrementer en 
enfonqant la touche du bloc PARAMETRE correspondante ; 
dans I'exemple. 

. en amplitude, l'increment s'exprime uniquement en dB. 


MANIVELLE 


Pour obtenir une variation pseudo-analogique de n'importe quel parametre, il 
suffit d'appeler celui-ci (voyant du parametre allume) et de tourner la 
manivelle de reglage apres l'avoir validee ("VALID"). 

Les resolutions de depart, prereglees a chaque mise en marche de l'appareil, 
sont : 


- Frequence RF 

- Amplitude RF 

- Excursion FM 

- Excursion 0M 

- Taux AM 


: 1 MHz 
: 0,1 dB 

: . de 0 a 20 kHz 
. de 20 a 200 kHz 
: 0,01 rd 
: 0,1 % 


-*►10 Hz 
—*►0,1 kHz 


Cette resolution est indiquee par un clignotement du chiffre correspondant 
pendant 2 secondes aprbs la validation du bouton de reglage ("VALID"). Elle 
peut etre modifiee en rapports decimaux par les touches "xlO" et ":10". 

En FM et 0M la manivelle n'est active qu'apres introduction d'une valeur de 
depart au clavier. 


L'inhibition de la manivelle pour chaque parametre s'obtient en pressant de 
nouveau la touche "VALID". 




c 

0 

C 

u 
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MEMOIRES ET SEQUENCE 
* Entree *: 

Lorsqu'une configuration complete de l'appareil doit etre sauvegardee, il 
suffit, pour entrer dans la memoire n°24, de faire : 



© 

© 

ou, pour ent 


® 

© 


Le numero de la case memoire s'inscrit fugitivement sur l'affichage fre¬ 
quence sour la forme P08 pour Position mdmoire 08. 

Nota : Pour designer une memoire, il est indispensable d'entrer touiours 2 
chiffres. — 


* Sortie : 

Pour rappeler une configuration en memoire, soit la n°13, faire : 


® © © 


Le numero de memoire s'affiche pendant 2 secondes, puis la configuration 
memorisee apparait et le voyant EXECUTE clignote, tandis que l'appareil 
reste sur la demiere configuration executee. 

Pour executer la demiere configuration rappelee, faire : 



Lorsque 1 on rappelle une configuration merrorisee afin de verifications sans 
pour cela vouloir l'executer, il suffit pour reafficher la configuration initia- 
lement executee, de presser la touche "X«—*Y" du bloc DONNEES. 
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* Sequence : II est possible d'organiser un certain nombre de positions 
memoire en une sequence qui peut etre exploitee par l'intermediaire d'une 
prise 9 broches situee a l'arriere de l'instrument. 

Un interrupteur a pedale, un cadenseur ou les touches increments permettent 
alors de faire ddfiler les configurations pour une utilisation semi-automatique 
de l'appareil. 

Pour cela, entrer les configurations dans la memoire, dans l'ordre de leur 
numero, et ddfinir ensuite les limites. 

Exemple : Sequence de 5 frequences : 



Allumage du voyant "SEQ" lors de la pression sur cette touche. Entrer 
rapidement les limites des la pression sur "SEQ", l'attente ne pouvant 
exceder 2 secondes. 

L'action sur la pedale exterieure ou sur les touches ^ et est 

executoire. 

La touche permet d'incrementer les memoires et la touche le retour 
au debut de la sequence. 

Pour 1'inhibition du systeme, il suffit de selectionner n'importe quel para- 
metre et pour sa suppression, de faire : 



Lorsqu'une sequence est organisee, une pression sur la touche "SEQ" donne, 
sur l'affichage frequence RF, les numeros de debut et de fin de sequence 
pendant 2 secondes, exemple : 08-12, mais le voyant "SEQ" est allume, sauf 
arret de l'instrument, tant que la fonction n'a pas ete inhibee ou supprimee. 

Tant que le voyant "SEQ" est allume, les touches INCREMENT ^ et w ou 
un interrupteur h pedale* connect^ a la prise "AUX" permettent d'incre¬ 
menter les memoires dans la sequence. L'execution est faite a chaque pas. 

* Brochage sur schema carte CPU. 
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* Recherche d'une position memoire : 

Pour rechercher, soit une memoire libre, soit une configuration entree dont le 
numero est oublid par 1'utilisateur, faire "R", donner un numero de depart et 
utiliser les touches du bloc INCREMENT etpour faire defiler les 
memoires dans un sens ou dans 1'autre. 

Apres chaque pression, le numero de la position memoire s'inscrit a la place 
de la frequence, mais au bout de 2 secondes environ, la configuration com¬ 
plete est affichee sur la face avant. Le mode n'est pas executoire, toute 
configuration retenue doit etre executee (voyant EXECUTE clignotant). 

Un voyant situe au-dessus de la touche "M" indique, de la meme mariere 
que les touches PARAMETRE, l'etat actif de cette touche et en consequence 
des touches INCREMENT ^ et 
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MODULATION D'IMPULSION (option) 


i 


Ce mode n'est possible qu'avec l'option modulation d'impulsion et il interdit 
les modulations FM et PM. Pour valider ce mode, faire : 



© © 


L'affichage modulation indique alors : 



Les 3 chiffres restant sont disponibles pour une eventuelle modulation AM. 
Pour supprimer la modulation d'impulsion, il suffit de faire : 




SPl 


® ® 


ou de choisir un autre parametre de modulation que l'AM. 

Lors de 1 'initialisation, la position modulation impulsion est oublide. 


CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU CLAVIER 


* Touche 


C 


efface les donnees en cours, les increments, la fonction 
sequence. 


* Touche 



permet la correction du parambtre appele en partant du 
dernier chiffre entre. Un clignotement indique le chiffre 
qui peut etre rectifie. 


* Touche : permet, lors d'une entree Clavier, de visualiser pendant 

deux secondes la configuration active de 1'instrument, 
permet de reafficher la configuration active en cas de 
rappel memoire non execute. 


* Touche |r~>| : associee au clavier, cette touche permet de repondre a 
des besoins particuliers. Ex. : modulation d'impulsion ; 
unite de niveau en dByuV. 

Elle permet en outre l'initialisation de la face avant a 
300 MHz et - 129,9 dBm, "SPL 98". 


1 


* 5 


1 


1 
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STATUS 
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Ce bloc comprend 4 voyants et un bouton poussoir : 
* Voyant (^) REM 


* Poussoir TRL adresse : deux actions : 

- en "Remote", permet le retour en "Local" 
sauf instruction "Local lock out" sur le 
controleur. 

- en "Local", visualise sur l'affichage fre¬ 
quence l'adresse de l'instrument, adresse qui 
est modifies par un commutateur situe dans 
l'instrument. La forme de l'affichage est 
A03, par exemple. 

* Voyants Normal 

Depassement 

(^) Erreur 


Depassement 

- En-dessous de 1,5 MHz le voyant depassement s'allume pour indiquer une 
modification des specifications en modulation AM. 

- Le voyant depassement s'allume egalement des qu'une modulation AM est 
programmee, si le niveau de sortie est egal ou superieur a + 7 dBm (risque 
de distorsion AM). 

Entree errone 

Pour toute entrde de donnees correspondant a des valeurs hors gamme, le 
voyant erreur s'allume et un code erreur apparaft sur l'affichage frequence 
pendant 2 secondes environ. Apres ce delai, retour a la valeur anterieure. 


: tout est normal 

: fonctionnement autorise mais depassement, 
specification non garantie ou diminuee. 

: fausse manipulation. 


: (Remote) indique que l'instrument est en 
programmation exterieure IEEE 488. 
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Le tableau ci-apres donne la signification des codes erreurs : 


Frequence RF trop grande E-21 

Frequence RF trop basse E-22 

Amplitude RF trop grande E-41 

Amplitude RF trop petite E-42 

Increment exprime en volts E-47 

Taux de modulation AM trop grand E-61 

Taux de modulation AM C 0 E-62 

Option modulation d'impulsion absente E-64 

Excursion FM-PM trop grande E-71 

Excursion FM-PM < 0 E-72 

FM ou PM en modulation d'impulsion E-74 

Ddpassement de butee de sequence E-89 

Debordement Bus IEEE E-91 

Unite incoherente en FM et PM E-77 


En cas d'appel d'une memoire vide, le voyant erreur s'allume et l'affichage 
Frequence affiche "E" a cote du numero memoire appele. 


Omission de l'unite ou unite incoherente 


En cas d'omission de l'unite, voyant ERREUR et retour a la valeur 
antdrieure. 


Oubli de selectionner un nouveau parametre 


Ceci arrive frequemment si l'on entre une configuration complete. Dans ce 
cas, pour eviter la perte de la valeur entree sur le parametre de depart 
aprfes introduction de l'unite, le clavier n'est plus actif tant que l'on n'a pas 
selectionne un parametre ou que l'on n'a pas execute la configuration. 

Exemple : 



OMISSION DE "AMPLI RF" 


La frequence de sortie est effectivement 123 MHz, le premier "5" 
etre precede de "AMPLI RF" n'est pas pris en compte. 


tape sans 




Affichage a haute resolution 
(10 Hz FM-0,1% AM,0,01 rd 0M) 
des taux et deviations. 
Etalonnage extremement pre¬ 
cis du signal de modulation 
externe. 


Affichage du niveau de sortie 
en dBm ou dans tout autre 
systeme de reference, V, mV, 
pV ou dB/pV. 


Entree du signal de modulation 
externe avec dispositif visuel 
d'etalonnage precis. Sortie BF 
interne 400 Hz ou 1 kHz. en 
modulation interne. 


Sortie RF protegee jusqu'a 50 W 
par disjoncteur eiectronique a 
rearmement automatique. 
niveau — 129,9 a+ 13 dBm/ 

50 ohms. 


Inhibition des modulations 
(CW) 

Selection des modulations 
internes ou externes. 


Inhibition du signal RF. 

Definition par lutilisateur de 
pas cTincrements pour chaque 
parametre. permettant le 
fonctionnement "up and down" 
au moyen des touches de defi¬ 
lement continu INCREMENT, 
la fonction EXECUTE etant 
assuree automatiquement 


Entree BUS IEEE 488 1975. 


Prise auxiliaire pour 
commande exterieure du 
defilement des memoires. 
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Affichage en chiffres lumineux 
de grande dimension de la 
frequence RF, des adresses. 
memoire, de 1‘adresse du bus 
et du numero de code des 
erreurs. 


Informations annexes signalant 
le mode de fonctionnement, le 
depassement de valeurs- 
specifiees et les erreurs 
d’entree. 


Retour du mode 
programme au mode local 
(sauf en cas de verrouillage 
du mode local) * 
Visualisation de I’adresse 
de I’instrument en 
fonctionnement local. 


Mise en memoire de 40 confi¬ 
gurations completes, pouvant 
etre appel6es separ6ment ou ’ 
par sequence. 


STATUS 





MEMORY 


INCREMENT 


TUNING 


mm 





SEQ. 0 








PARAMETER 



FMO el AMO 


,,.,4MPL;Rfete 

.--h -r-j-_ 


Incr6mentation/0ecr6mentation 
du parametre selection^, la 
fonction EXECUTE etant 
assume automatiquement. 


Rappel des parametres du signal disponible 
en sortie pendant la preparation dune 
nouvelie configuration, par affichage ‘ 
fugitif (2 secondes) de celui-ci, puis 
retour a la preparation en cours. 


Edition/correction aisee des valeurs entrees,, 
chiffre par chiffre ou entree complete. 


Roue codeuse, validable pour 
n’importe quel parametre, et 
permettant la variation ou la 
correction des donnSes nume- * 
riques entrees ou exScutees 
avec une resolution r£glable 
par puissance de 10. 


Sortie de reference pourasser- 
vissement en phase de 
dispositifs exterieurs. 


Sortie RF auxiliaire pour 
synchronisation de dispositifs 
exterieurs : recepteurs seiec- 
tifs, volt/vecteurmetre, etc. 
(env. — 15 dBm/50 ohms). 


Entree du signal de modulation 
par impulsions (option) 


Entree Asservissement du 
pilote interne. 



Reglage de I’asservissement 
en phase. 
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III 4. EXECUTION DES MESURES 


SORTIE RF 


* Inhibition 

L'inhibition du signal RF est obtenue en allumant le voyant "INHIB RF 1 ’ a 
l'aide de la touche situee a cote de ce voyant. 


* Protection 

Une protection de l'attenuateur et de 1'amplificateur de sortie agit en cas 
de reinjection sur la prise de sortie d'un signal RF de niveau superieur a une 
centaine de mV. La protection est assuree pour des frequences reinjectees 
comprises dans la gamme de l'appareil et pour des puissances allant jusqu'a 
50 W. Le disjoncteur se reenclenche automatiquement des la disparition de la 
reinjection RF. 


* Mesures a tres bas niveau 

L'execution de mesures avec des niveaux de sortie inferieurs a 10 mV 
necessite un certain nombre de precautions. Tout d'abord le cable de liaison 
doit etre de type double tresse (ou semi-rigide) et la prise N en bon etat et 
parfaitement serree. Enfin, la mesure doit se faire dans une cage de Faraday 
ou sur un plan masse relie a la borne de masse situee sous la prise N, par 
une large tresse. 

Le bouchon 50 ohms doit toujours etre monte sur la sortie arriere auxiliaire. 


* Sortie RF auxiliaire 

Cette sortie est destinee a 1' utilisation d'un "voltvecteurmetre" et est 
utilisable chaque fois qu'un signal de synchronisation est necessaire. 

Cette prise delivre un niveau de l'ordre de - 15 dBm qui n'est pas affecte 
par le jeu de l'attenuateur par pas de 5 dB mais depend toutefois de la 
configuration des pas de 0,1 et 1 dB. C'est done un niveau variable d'environ 
5 dB. Lorsque la sortie RF principale delivre des niveaux inferieurs a 
- 100 dBm, il est indispensable d'utiliser pour la sortie auxiliaire un cable 
double tresse. 
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MODULATIONS 


* Commutation des sources 

La touche "0" du bloc MODULATION permet 1'inhibition des modulations 
independamment des taux ou excursion programmes (mode CW). 

La selection des sources de modulation 400 Hz ou 1 kHz donne une modu¬ 
lation calibree correspondant a la valeur affichee. Dans le cas du choix d’une 
source exterieure "EXT" un signal sinusoidal de 0,5 Veff/600 ohms doit etre 
applique sur la prise d'entree. 

* Calibration 

Les voyant* -—■- et situes a droite de l'affichage modulation permettent 

le reglage du niveau d'entree pour Tobtention d'une calibration parfaite. La 
calibration s'effectue sur la position "EXT" ou la position "0". 

Les voyants ^ et sont eteints tous les deux pour le bon reglage. Un 

niveau trop faible provoque l'allumage du voyant et un niveau trop fort 

l'allumage du voyant . 

Le systeme de calibration fonctionne egalement sur signaux rectangulaires 
avec une amplitude crete-crete de 1,4 V et reste actif lors de la visuali¬ 
sation non executee d'une configuration memoire. 


* Modulation par impulsion (option) 

Lorsque ce type de modulation est programme (voir page 111.12) la regulation 
du niveau de sortie ne s'effectue que lorsqu'un signal modulant convenable 
est applique sur Tentree de modulation d'impulsion situee sur la face arriere 
du 740. 

Le signal modulant est une impulsion positive d'amplitude comprise entre 
3,5 V et 5 V dont la duree est au minimum de 200 ns et la frequence de 
repetition 100 Hz a 2 MHz. 

- En dessous de 0,35 V le signal RF est minimum. 

- Entre 0,35 V et 3,15 V le signal RF croft avec le signal d'entree. 

- Au dessus de 3,15 V le signal RF est totalement etabli, mais un niveau de 
3,5 V minimum est recommande. 
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La relation entre le signal HF et l'impulsion d'entree est donnee par la 
figure suivante : 



Le seuil d'echantillonnage de la boucle de regulation est de 2,5 V . Ce 
niveau doit done etre atteint pour obtenir un fonctionnement correct de Ta 
regulation. 
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ASSERVISSEMENT DU PILOTE 


Le panneau arriere comporte une prise de sortie 10 MHz reference d'un 
niveau de 0,5 Veff/50 ohms destinee a l'asservissement d'un autre instrument. 


II comporte egalement une prise d'entree pour l'asservissement du generateur 
sur une source exterieure stable et precise. 


Le fonctionnement est assure pour des frequences sous-multiples de 10 MHz 
et des niveaux compris entre 0,2 et 1 Veff/50 ohms. 


Le calage s'effectue par reglage au moyen du potentiometre a axe fendu et 
de l'indicateur a 2 diodes LED. N'effectuer ce calage qu'apres 1 heure de 
chauffe du pilote, c'est a dire 1 heure apres raccordement au reseau, le 
pilote etant alimentd que 1'interrupteur soit en position attente ou marche. 


Not a : II est possible egalement d'entrer directement sur la prise d'asservis- 
sement pilote une tension continue ±5 V qui commandera la frequence 
du quartz. Ceci permet d'utiliser un comparateur de phase exterieur. 



Ill 5. UTILISATION DU BUS IEEE 488 


PRINCIPE 

La programmation du gdndrateur est realisee selon la norme IEEE 488 de 
1975 et utilise un LANGAGE CLAIR et un FORMAT LIBRE. 

Toutes les fonctions de 1'instrument sont programmables au moyen de 
PREFIXES MNEMONIQUES attribues a chacune des commandes du panneau 
avant. 

Ces prefixes sont associds k un ou plusieurs chiffres pour selectionner une 
commande ou definir l'entrde d'une valeur selon une procedure ddtaillde dans 
les pages qui suivent. 

L'affichage du gdnerateur reste valide en mode programmation pour per- 
mettre la verification de la configuration introduite et ex^cutee par le 
controleur. 


RACCORDEMENT AU BUS, ADRESSAGE 

Le connecteur normalise est situe sur la face arribre de 1'instrument et doit 
etre raccordd au controleur par 1 'intermediate d'un cordon bus IEEE 488 
standard. 

II est possible de connaftre l'adresse selectionncSe sur le 740 A en pressant le 
poussoir "adresse (rtl)", l'affichage se faisant en clair sur la face avant a la 
place de la frequence RF. 

Pour modifier l'adresse, le commutateur se situe sur le panneau arriere. 


po ids 
binaire 

NC 

C 

ZD i 


L0 

® c 

ID 

1 - 

■ 1 

- c 

=D 

2 - 

2 

-c 

ft 

4 - 

3 

" c 

D° 

8- 

4 

" C 

ID 

16 - 

* 5 

- c 

ID-1 


Ill—19 


08535380 




adrefc tsOEcfcrnriiinpis @ 


- Positionner l'inverseur LO (Listen Only) sur "0", position "adressable". Dans 
le cas contraire (LO = "1") l'appareil est adresse de fagon permanente. 

- Positionner les inverseurs 1 a 5 sur "0" ou "1" pour realiser le chiffre 
binaire correspondant a I'adresse decimale choisie entre 0 et 30. 

PROGRAMMATION DES MODES LOCAL/DISTANCE 

Le 740 remplit les conditions RL2 de la norme IEEE 488 qui stipule que le 
mode programme peut etre LOCAL ou - DISTANCE avec la possibility de 
verrouiller le fonctionnement de 1'instrument. La fonction RL2 est schema- 
tisee par le diagramme simplifie ci-apres accompagne de sa table mnemo- 
nique. 

Messages de commande 

pon = mise sous tension 
rtl = retour local manuel 
REN = valid, distance 
LLO = verrouillage du local 
GTL = retour en local 
MLA = adressage 

Modes 

LOCS = local sans verrouillage 
LWLS = local avec verrouillage 
REMS = distance sans verrouillage 
RWLS = distance avec verrouillage 

Des le raccordement du controleur au connecteur du panneau ARRIERE et 
quand le bus IEEE est actif (ligne REN a 0 Volt), l'interrupteur 
MARCHE/ATTENTE ne peut plus mettre l'appareil en ATTENTE, que le mode 
d'utilisation soit local ou distance. 









e. 


* * 
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Passage en mode distance 

Le mode DISTANCE EST obtenu des le premier adressage en LISTENER 
(ecoute) de l'appareil a condition que la ligne REN soit active (REN = 0 V). 

CONSTITUTION DES MESSAGES 

La programmation des differents paramhtres s'effectue toujours en code 
ASCII, leur prise en compte par le generateur ayant lieu a la reception d'un 
caractere d'execution qui joue le role de la touche EXECUTE du mode local. 

Sont considers comme caracteres d'execution le point d'interrogation, 
l'ordre "Groupe execute trigger" ou le retour chariot "carriage return" 
ou le saut de ligne "Line Feed" (£?) generalement transmis automatique- 
ment. 

L'ordre d'exdcution peut etre differe par Remission d'un point d'exclamation 
et ceci jusqu'a reception d'un autre caractere d'execution. II est done 
toujours possible d'enregistrer et de visualiser une configuration sans l'exe- 
cuter immediatement. 

Des exemples de programmation, correspondant a l'utilisation d'un controleur 
HP 9825, sont donnes pour completer la description et faciliter la compre¬ 
hension. Toutefois, l'emploi de ce controleur n'est absolument pas restrictif, 
le generateur etant programmable a partir d'autres modeles. 

Les prefixes mnemoniques de programmation peuvent etre indifferemment 
ecrits en majuscules ou minuscules. 

PROGRAMMATION DE LA FREQUENCE RF 

Programmer le mnemoniques "F" suivi en format libre de la frequence 
exprimee en Hz. Toute frequence exigeant une resolution superieure a 10 Hz 
est arrondie par defaut a la dizaine d'Hz inferieure. 

Exemple : 

wrt 7 00, "Fie 6" 



Donnee : 1.10^ Hz = 1 MHz 
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PROGRAMMATION DU NIVEAU DE SORTIE 

Programmer le mnemonique "A" (amplitude) suivi du niveau en dBm la 
resolution etant de 0,1 dB. 

La programmation s'effectue obligatoirement en dBm. 

Exemple 1 : soit - 45,2 dB 

wrt 70A "A - 45.2" 

Exemple 2 : programmation de la frequence et du niveau, soit 118 MHz et 
- 117 dBm 

wrt 70A "F 118 e 6 A - 117" 


PROGRAMMATION DE L'lNHIBITION RF 

Programmer le mnemonique "RF" suivi de "0" pour inhibition et "1" pour 
validation du niveau RF. 


PROGRAMMATION DES MODULATIONS 


* Modulation d'amplitude 

Programmer le mnemonique "AM" suivi d'un chiffre compris entre 0 et 3 
pour la selection du mode selon la table suivante : 

AM 0 Inhibition de la modulation (CW) 

AM 1 Source externe 
AM 2 Source interne 1 kHz 
AM 3 Source interne 400 Hz 


Programmer le prefixe % suivi d'un nombre exprimant le taux en % avec une 
resolution de 0,1 %. 

Exemple : source int 1 kHz et 50,5 % de taux. 

W 70A "AM 2 % 50.5" 

* Modulation de frequence 

Programmer le mnemonique "FM" suivi d'un chiffre compris entre 0 et 3 
pour la selection du mode selon la table suivante : 

FM0 Inhibition de la modulation (CW) 

FM1 Source externe 
FM2 Source interne 1 kHz 
FM3 Source interne 400 Hz 
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Programmer le prdfixe "D" (deviation) suivi d'un nombre representant la 
deviation de frequence exprimee en kHz, sachant que la resolution disponible 

PQf HP • r 


10 Hz de 0 a 19,99 kHz 
100 Hz de 20 a 199,9 kHz 


Exemple : Source interne 400 Hz et 75 kHz de deviation 
wrt 70^ "FM3 D 75" 


* Modulation de phase 

Programmer le mndmonique "PM" suivi d'un chiffre compris entre 0 et 3 
pour la selection du mode selon la table suivante : 

PM0 Inhibition de la modulation (CW) 

PM1 Source externe 
PM2 Source interne 1 kHz 
PM3 Source interne 400 Hz 

Programmer le prdfixe "P" suivi du nombre exprimant la deviation en radians 
avec la resolution de 0,01 rd. 

Exemple : Source ext. et deviation de ± 3,14 rd 
wrt 704 "PM1 P 3.14" 


* Modulation d'impulsion 

Programmer le prefixe mnemonique "SL 64"(sp6cial 64) pour valider le mode. 
Suppression de la modulation d'impulsion : "SL 60". 


PROGRAMMATION DES MEMOIRES 


MMM 0Cknre i a c ° nfi g uratio " d fns une memoire en programmant le mnemonique 
M suivi du n d ordre de la memoire choisie, de 01 a 40. 


Rappeler une configuration mise en memoire au moyen du mnemonique 
(.rappel memoire) suivi du n° de la memoire. 


"RM" 
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PROGRAMMATION DES SEQUENCES 

Programmer le mndmonique "SQ" suivi de 4 chiffres determinant les bornes 
de la sequence. 

Exemple : wrt 70/} "SQ 05 23" 

La sequence ainsi ddterminee contient les memoires de n° 05 a 23 et 
l'action ulterieure sur la pedale ou les touches-s^.et'^c^’du bloc INCREMENT 
permettra de 1’exploiter apres retour en local. 

Pour supprimer la sequence, faire : "SQ0". 


TRAITEMENT DES ERREURS 


* Status (lecture des etats) 

L’appareil remplit la fonction SRI de la norme IEEE 488 en dmettant le 
signal SRQ (service request ou demande d’interruption) sur le BUS, k la suite 
de la tentative de depassement des specifications d’entrde. 

Le controleur peut alors demander un octet d’dtat (status byte) selon le 
procede de reconnaissance serie (serial polling). Le format de 1’octet est le 
suivant : 


La validation du bit 32 signale une erreur d’utilisation. La famille du code 
d’erreur correspondant a la faute commise est indiquee par les bits BCD 
1-2-4-8 (0 a 9), l’affichage du gdndrateur visualisant le code exact (0/) a 
91). 


DI08 7 6 5 4 3 2 DI01 



Famille du code d’erreur 

Mode : local (0), Distance (1) 

Erreur : paramktre (l) hors speci¬ 
fication ou manipulation erronde 

Demande d’interruption (tsv) : 
signale un defaut 

Toujours = 0 


* Fonction d’interface 

Le 740 est conforme a la norme IEEE 488 1975 et a la norme CEI 625-1 a 
1’exception du connecteur qui est celui de la norme IEEE. Une adaptation du 
connecteur CEI est possible sur demande. Le 740 remplit les fonctions 
suivantes : 

AH1 - SHI - T2 - TE0 - LI - LE0 - RL1 - PP0 - DC1 - DTI - C0. 
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CHAPITRE IV 


PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 


PRINCIPE GENERAL 


Le generateur a synthese de frequence 740 met en oeuvre un procede 
nouveau et original qui permet d'obtenir une excellente purete spectrale tout 
en diminuant considerablement le nombre d'dlements necessaires a la 
realisation des parties fonctionnant en VHF. 

Le procede nouveau, brevete en France (n° 80 27 872) et a 1'etranger, 
concerne la synthese des plus grands pas, c'est a dire pour le 740, des pas 
de 8 MHz. 


D'une maniere tres simplifiee, le principe du 740 peut etre represente 
com me ci-dessous : 


synthese des petits 
pas (de 5 Hz a 
4 MHz) fo + A 


Diviseur 
d'increment 
N + P 


Synthese des 
pas de 8 MHz 
x N 


P (8 MHz) 


Sortie 
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Ceci conduit au synoptique simplifie ci-apres : 



En effectuant, on obtient : 

p 

F sortie =fo+A+nP+m- 

R 

II est done clair, par rapport au principe du 6315, qu'un terme m.P/R a ete 
ajoute et qu'en choisissant judicieusement R, il est possible d'obtenir R fois 
plus de pas pour un meme taux de multiplication n. 


Dans le cas du 740, les valeurs sont : 


fo = 18 MHz 

A = 0 a 8 MHz 

P = 40 MHz 

R = 5 d'ou - = 8 MHz 
R 

Un schema, page IV-4, comportant les principaux circuits va permettre de se 
faire une idee plus precise du fonctionnement de la synthese 740 qui, partant 
d'un oscillateur a quartz de 80 MHz, permet d'obtenir une gamme de 
frequence de 240 a 560 MHz en direct et 100 kHz a 560 MHz avec 1 * ad— 
jonction d'un diviseur et d'un melangeur pour realiser la gamme heterodynee. 

La synthese des petits pas est effectuee d'une maniere classique au moyen 
de 3 boucles d'asservissement de phase. 


IV-3 


08535380 















adret isDEEfcrnFDOiqpii® 


La premiere boucle comporte un oscillateur de 80 a 120 MHz et un diviseur 
programmable 40 000 a 60 000 et realise la synthese de 20 000 pas de 2 
kHz. Aprfes une division fixe par 80 qui ramene la frequence de 1 a 1,5 MHz 
et le pas a 25 Hz, une deuxieme boucle effectue la somme de cette 
frequence avec une frequence 89 a 128,5 MHz, elle-meme obtenue par la 
troisieme boucle qui, au moyen d'un oscillateur et d'un diviseur program¬ 
mable 178 a 257, genere 80 pas de 500 kHz. La frequence somme, au point 
A, va done de 90 a 130 MHz avec une resolution de 25 Hz et nous verrons 
plus loin que la valeur du pas est divisee par 5, de meme que le bruit et les 
eventuelles raies parasites vers la sortie C. 

La frequence issue de la synthese des petits pas est ensuite divisee par un 
taux N de la forme "nR + m" et qui varie pratiquement de 28 a 67. 

Une boucle constitute de l'oscillateur 82,69 a 89,29, d'un melange avec du 
80 MHz de reference, d'un diviseur par 2 et d'un comparateur phase 
frequence, permet en fait d'ajouter 80 MHz a deux fois la frequence issue du 
diviseur 28 a 67. Aprbs division par 2, on obtient au point B une frequence 
egale h la frequence disponible en A, diviste par N, plus 40 MHz. 

La boucle de synthese des grands pas multiplie la frequence B par N/R, soit 
5,6 a 13,4, ce qui fait apparaftre un taux de multiplication fractionnaire. 

Cette multiplication fractionnaire est effectute d'une maniere particuliere de 
fagon a eviter la deterioration du rapport signal sur bruit. 

La frequence disponible en B est transformee en peigne de frequence et 
melangee avec la frequence de l'oscillateur de sortie. 

Une boucle d'approche comportant deux diviseurs fixes par 64 et un diviseur 
variable par "N = nR + m", positionne l'oscillateur sur la borne frequence et 
il s'agit maintenant d'operer l'asservissement fin qui permettra d'obtenir la 
purete spectrale. 

Le melange Ml regoit done le peigne de frequence issu de B et la frequence 
de l'oscillateur. Deux cas peuvent se produire : 

1) N/R est entier : une raie du spectre est egale a la frequence de l'oscil¬ 
lateur. Un battement nul arrive sur le melangeur M2 et apres echantillonnage 
a B/5, asservit l'oscillateur. 

2) N/R n'est pas entier et un battement apparait, egal a la difference de 
frequence existant entre l'oscillateur et la raie du peigne la plus proche. Ce 
battement est egal a B/5 ou 2B/5 en positif ou en negatif, selon que la 
frequence de l'oscillateur est superieure ou inferieure a la raie du peigne. 

II est facile de voir que 5 positions d'asservissement sont possibles sur des 
battements egaux a 2B/5, B/5, 0, -B/5, -2B/5. II y a done bien 5 pas ef- 
fectues entre chaque pas de 40 MHz, ce qui donne une resolution de 8 MHz 
avec un taux de multiplication maximum de 14 par rapport a la frequence B. 


IV-5 


08535380 


adret Elliiicltrinrtiqpiie 


Exemple numerique : 

Cet exemple donne la methode de calcul des taux effectue par le CPU et les 
frequences correspondantes aux differents points. 

Le CPU determine la valeur du taux de division du diviseur d'increment 
"N = nR + m", en prenant la partie entifere du quotient de la frequence de 
sortie desirde dont on a retranche fo, soit 18 MHz. 

N = INT ( -- -- - - ) 

8 


Exemple : soit une frequence de 543,21 MHz : 

N = INT ( - 5 - 43 ? 21 ~ 18 ) = 65 
8 


Le reste de cette division est 5,21 MHz et correspond a A , done la 
frequence issue de la synthase des petits pas sera : 


A = R (fo + A) = 5 (18 + 5,21) = 116,05 MHz 
Apres le diviseur d'increment : 

B = - + 40 = AIM 3 + 40 = 41,785384 MHz 
N 65 


Cette frequence, apres division par 5 puis par 64, est comparee par la boucle 
d'approche a la frequence de 1'oscillateur divisee par 64. Ceci donne une 
frequence d'asservissement de cette boucle de : 


41,785385 
5 x 64 


= 0,130579 MHz 


Le compteur de la boucle d'approche divise par 65, ce qui donne done une 
frequence de 1'oscillateur de : 


0,130579 x 65 x 64 = 543,21 MHz 


Voyons maintenant le fonctionnement de la boucle d'asservissement fin. Le 
peigne de frequence issu de la frequence 41,785385 MHz comporte en 
particulier une raie a : 


41,785385 x 13 = 543,21 MHz 
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Un battement zero apparaft done a la sortie du melangeur Ml et le 
melangeur M2, du type a echantillonnage, se contente de recopier la compo- 
sante continue qui effectue directement l'asservissement de l'oscillateur. 
C'est le cas le plus simple, avec un taux de multiplication entier. 

Prenons maintenant un autre exemple, propre a faire apparaftre un taux de 
multiplication fractionnaire : 

Soit 401 MHz : 

N = 1NT ( -— ) = 47, reste 7 MHz 

8 

A = 5(18 + 7) = 125 MHz 

B = — + 40 = — + 40 = 42,65957.. 

N 47 

La boucle d'approche positionne l'oscillateur sur 401 MHz. Le spectre issu de 
B donne une raie a : 


42,65957.. x 9 = 383,9361.. 


Avec la frequence de l'oscillateur, le melangeur Ml donne un battement a : 


401 - 383,9361.. = - 17,0638 MHz.. 


Ce battement est echantillonne dans M2 k B/5 : 


soit : 


Or 


42,6595. 


17,0638.. 

8,5319.. 


= 8,5319 


= 2 


D 

L'asservissement s'effectue done sur l'harmonique 2 de la frequence 
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EXPLICATION DU SYNOPTIQUE 


La synthese des petits pas met en oeuvre deux cartes, la premiere generant 
20000 pas et la seconde 80. 

La "vingtmillade" comporte un oscillateur 80 a 120 MHz asservi k 2 kHz, a 
travers un diviseur 40000 k 60000. 

Un diviseur fixe de sortie ramene la frequence de 1 a 1,5 MHz et la valeur 
des pas a 25 Hz, soit 5 fois celle necessaire en sortie. 

La "quatrevingtade" comporte deux oscillateurs, le premier de 89 MHz a 
128,5 MHz, realise la synthese de 80 pas de 500 kHz au moyen du compteur 
178 a 257 et de l'asservissement a 500 kHz. 

La frequence de 1 a 1,5 MHz comportant les petits pas lui est ajoutee au 
moyen du deuxieme oscillateur et d'une boucle d'asservissement. La 
frequence de sortie 90 a 130 MHz represente la synthese des petits pas et 
sera divisee par 5 vers la sortie. 

La synthese des grands pas a ete longuement decrite au paragraphe precedent 
et comporte le diviseur d'increment divisant les petits pas par N avec l'oscil- 
lateur 82,69 a 89,29 qui fournit deux fois la frequence B remultipliee ensuite 
pour obtenir la frequence de sortie. 

Deux oscillateurs de sortie sont utilises de maniere a ce que chacun d'eux ne 
couvre qu'un rapport de frequence raisonnable et de maniere a realiser la 
gamme heterodynee qui permet de descendre a 100 kHz. 

L'utilisation des deux oscillateurs 01 et 02, d'un certain nombre de commu- 
tateurs HF et d'un diviseur de frequence par 2 permet d'obtenir une gamme 
de frequence continue de 100 kHz a 560 MHz,comme indique dans le tableau: 


Frequence de 
sortie (MHz) 

Oscillateur 

Gamme 

Frequence oscillateur (MHz) 

368 - 560 

01 

directe 

368 - 560 

280 - 367,9 

02 

directe 

280 - 367,9 

184 - 279,9 

01 

: 2 

368 - 559,8 

122 - 183,9 

02 

: 2 

244 - 367,8 

0,1 - 121,9 

01 

heterodynee 

400 - 521,9 


02 


400 
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Pour les gammes directes et divisees, l'oscillateur utilise est toujours asservi 
par le dispositif de multiplication fractionnaire qui part de la frequence de 
l'oscillateur 82 k 89 MHz. 

Pour la gamme htterodynee, l'oscillateur 01 est asservi de la meme maniere, 
mais 02 est asservi a 400 MHz, directement a partir du 80 MHz du pilote et 
par un circuit independant comportant egalement une boucle d'approche. 
C'est le battement entre les frequences des deux oscillateurs qui donne la 
frequence de sortie. 

Le modulateur AM est place de telle sorte qu'il soit sur le chemin du signal 
dans tous les cas de figure et que, dans le cas de la gamme hettrodynee, il 
affecte la voie lineaire du melangeur. 

Un interrupteur HF precede le modulateur AM et permet d'obtenir la modu¬ 
lation d'impulsion. 

La fonction modulation de frequence est realisee sur la carte "FM" au 
moyen d'un oscillateur a 80 MHz, asservi avec une bande de 5 Hz et qui 
reqoit, dans sa boucle, le signal de modulation FM ou sa derivee dans le cas 
de la modulation de phase. En mode FM ou PM, cette oscillation est envoyee 
vers le diviseur d'increment a la place du 80 MHz du pilote. 

Les circuits diviseur et filtre elaborant les frequences de modulations 400 Hz 
et 1 kHz se trouvent sur la meme carte. 

Une carte dite "analogique" assure le dosage des signaux de modulation AM, 
FM et PM au moyen d'un DAC* BCD, tandis qu'un deuxieme DAC assure 
pour les modulations de frequence et de phase, la compensation du taux de 
multiplication variable N qui intervient entre le diviseur d'increment et la 
sortie. 

La reference de niveau RF, qui permet d'effectuer les pas de 0,1 et 1 dB 
pour interpoler entre les pas de 5 dB de l'attenuateur, est egalement realisee 
sur la carte analogique au moyen d'un reseau pondere commutt par 
commutateur CMOS. 

La carte approche comporte les boucles d'approche 01 02 avec un diviseur 
variable 28 a 67 et la boucle d'approche de l'oscillateur 02 a 400 MHz fixe. 
De plus, cette carte reunit les circuits de registres et de commande du 
module VHF et de l'attenuateur. 

Le pilote a quartz fournit un 80 MHz tres pur et comporte un diviseur par 8 
qui permet d'obtenir le 10 MHz comme reference. La partie logique du 740 
est constitute de deux sous-ensembles, une carte CPU et la carte face avant. 


* DAC : Digital Analogical Converter = Convertisseur numerique analogique. 
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L'organisation de la carte CPU est un peu particuliere au niveau de 1'iso— 
lement des bus. En effet, il faut distinguer trois bus differents dans l'ap- 
pareil : 


* le bus microprocesseur qui relie le microprocesseur a ses peripheriques 
et commande a travers des registres le bus instrument. 

* le bus IEEE lie au microprocesseur k travers un circuit d'interface 
68488, mais non isole galvaniquement par rapport au bus micro¬ 
processeur. 

* le bus instrument qui commande les differents modules du 740 et qui 
comporte un isolement galvanique par photocoupleurs. 


Ainsi, l'ensemble de la partie logique est flottante et l'isolement realise au 
niveau du bus instrument. La face avant, qui comporte le clavier et les 
affichages, est liee au microprocesseur a travers un PIA. 
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